JTHB70-3

Martillo Hidraulico Komatsu

Caracteristicas de venta

Diseiio simple = menores costos de operacion.
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Solo dos piezas maviles.

Sin acumulador.

Pasadores de retencion dobles.
Potente.

Sistema de engrase automatico (opcional).

Especificaciones

Modelo JTHB70-3

Peso operativo 570 kg

Flujo de aceite 45-80  L/min
Presion de operacion 10-16 Mpa
Tasa de impacto 550-1.000 bpm
Diametro de la herramienta 95 mm

Tamario de la punta 3/4 inch
Presion de gas N2 0.8 Mpa

\ Equipo base 6-11 ton |




Caracteristicas generales

Concepto de diseiio

Adaptable

Los martillos Komatsu no son susceptibles a la contrapresion del sistema y se puede accionar mediante una amplia
variedad de portadores en terreno.

Facilidad de uso

Mediante el uso de una carga de nitrégeno a baja presion, el martillo Komatsu amortigua cada impacto.
Esto reduce el desgaste y desgarro del portador y mejora la confortabilidad del operador.

Bajos costos de operacion

Se caracterizan por contar con solo dos piezas méviles y algunos sellos.

Los martillos Komatsu proporcionan mayor «tiempo de operacion» junto con un mantenimiento simple en terreno.
Cuando sea necesaria una reparacion, el martillo Komatsu podrd volver a utilizarse rapidamente y a un costo
razonable.
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