
ZR77
Perforadora

Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional.

Perforadora con 77.000 libras 
sobre la broca que combina 
seguridad, confiabilidad y 
productividad

La ZR77 presenta un mástil de estilo bóxer, 
con un optimizado sistema de pulldown de 
piñón y cremallera, combinado con un 
innovador sistema de intercambio de brocas. 
Este equipo puede ser configurado en opción 
de perforación rotaria o de martillo de fondo 
(DTH), tren de potencia diésel o eléctrico y 
elección de mástil de simple o múltiples 
pasadas”.



Información técnica principal

 Motor diésel:
• Cummins QST 30, Tier 2 - Potencia: 783 kW (1.050 hp).
• Opcional existe alternativa de motor Tier 4 (no regulado).
• Cummins QST 30, Tier 4 – Potencia: 783 kW (1.050 hp).
Motor eléctrico:
• En un futuro cercano (~2025), estará disponible con unidad de potencia 

eléctrica.
• Opción eléctrica: ≥ corriente alterna trifásica 6,3 Kv.
  voltaje secundario (≥ 24, 12).
Rangos operacionales:
• Diámetro del agujero 200 a 270 mm 7-7/8’’ a 10-5/8’’
• Fuerza de pulldown  302 kN 77.000 lb.
• Fuerza de pullback   302 kN  77.000 lb.
• Profundidad con un pase 16,8 m + la sarta de perforación.
• Profundidad máxima 85 m (6 + 1) + la sarta.
• Carro de rotación (tipo cremallera y piñón):
• Potencia nominal  158 Kw 212 hp.
• Torque (variable) a 100 r. p. m. 14,9 kN/m  11.000 lb-ft.
• Velocidad (variable)  200 r. p. m. 5.500 lb - ft.
Dimensiones generales:
• Peso operativo  38.555 kg (85.000 lb).
• Altura operativa, mástil vertical 24,5 m (80 ft 5 in). 
• Ancho total  5,43 m (17 ft 10 in).  
Equipo de trabajo (mástil):
• 75 pies (22,9 m).
• Perforación en ángulo (opcional) de 0° a 30°, incrementos de 5°.
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Características generales y opcionales
Cabina del operador
• Asiento del operador con suspensión neumática.
• Filtrado a nivel de la cabina DIN EN 15695.
• FOPS Nivel II.
• Sistema HVAC con presurizador.
• Iluminación LED interna y externa.
• Refrigerador.
• Nivel de ruido nominal de 62 dB(A) o menos.
• Asiento de acompañante/entrenador.
• Ventanas polarizadas.

Iluminación
• Luces LED.

Plataforma de perforación
• Escaleras de acceso.

Lubricación
• Lubricación automática (maquinaria).
• Lubricación centralizada.

Configuración del equipo

 
 



Opcionales por sistema

Cabina del operador
• Persianas en ventanas.
• Limpiaparabrisas.
• Acceso a la cabina con recorrido.
• Microondas.
• Armario.
• Radio satelital/AM/FM/WB/USB/iPod/iPhone.
• Asiento deluxe para entrenador.
Lubricación
• Drenajes centralizados de fluidos.
• Sistema de precalentamiento (lubricación automática).
• Filtrado con intervalo de mantención extendido.
• Lubricación de broca.
• Sistema de lubricación automática.
Plataforma de perforación
• Rampa de abordaje (solo para acceso principal).
• Unidad de potencia auxiliar (APU).
• Sistema de precalentamiento (para APU).
• Radiocontrol remoto (impulsión y nivelación).
• Plataforma de acceso al mástil.
• Paquete para climas fríos.
• Kit de herramientas de perforación.
• Kit de herramientas, mantención.
• Armario/caja de herramientas.
• Cerramiento del área de máquinas.
• Cubierta del motor, protección de lluvia.
• Insonorización adicional.
• Agua a presión.
• Opción de grúa de plataforma.

• Diseñada para una fácil mantención.

• Sistema de cambio 
de barras 
automático.

• El innovador carrusel automático de brocas ayuda a reducir el tiempo muerto para el cambio de las brocas. Esta función también ayuda a adaptarse rápidamente a 
un nuevo diámetro de barreno para que los operadores puedan adaptar sin problemas el patrón de perforación para alcanzar rápidamente la fragmentación óptima.

• Un control remoto inalámbrico colgante brinda un entorno más seguro para las tareas de mantención de rutina. El operador puede posicionar remotamente el 
equipo y la pluma o el mástil eficientemente para cambiar los consumibles.

• Los componentes principales están integrados en el chasis, y esto ubica el centro de gravedad a menor altura y mejora la estabilidad.
• Cabina diseñada para una mejor visibilidad, reducción del nivel de ruido y sistema automático anti-polvo.
• El "posicionamiento en el punto de uso" del sistema hidráulico ubica al probador junto a la función para mejorar los resultados.

Característica Beneficio

• Mantenimiento.

• Sistema de 
monitoreo remoto 
(PreVail).

• Productividad. • Perforación en ángulo de una pasada con posicionamiento automático del mástil y nivelación automática adaptativa que le permite al operador realizar múltiples 
funciones con un solo equipo de perforación.

• Propulsión con el mástil y carro izados, perforación automática mejorada, y manejo automático de barras y brocas reducen los tiempos de los ciclos de perforación.
• La navegación automática mejora la precisión del posicionamiento del orificio con el patrón de perforación.

• El sistema de administración de condiciones a distancia PreVail (RHM) proporciona datos de rendimiento y estado de la máquina de manera eficiente y oportuna. 
Este sistema PreVail RHM aprovecha las potentes capacidades de comunicación, comando y control del sistema de control eléctrico de la perforadora, 
transformando los datos en conocimiento valioso, incluidos tableros KPI (indicador de rendimiento clave), herramientas gráficas de análisis, modelos predictivos y 
herramientas de informe.

• Seguridad.

• Existen por ahora dos alternativas de teleoperación remota.  Uno es el denominado Kit DA1 (Drill Automation 1) y el Kit DA2 (Drill Automation 2).
• Paquete Tele-Op de automatización de perforación (Kit DA1). Control de una sola unidad. Incluye gabinete de control de automatización, consola Pelican Case, 

Geofence, sistema de cámara de automatización de perforación ZR77* y HPGPS (incluye la pasarela de cabina extendida (05.20.45).
 *ZR77 Drill Automation Camera System para incluir 1 cámara PTZ en la parte superior de la cabina del operador y cámaras digitales de 4 ejes ubicadas en la parte 

delantera, trasera y a ambos lados de la perforadora (Quadview). Enrutado a través del panel eléctrico de automatización y mostrado en un monitor HMI adicional 
en la cabina. Esta opción es compatible para agregar las opciones de cámara 1 y 3 (cámara con rosca de tubería y/o cámara con visión de ojo resistente).

• Este kit incluye una tarifa de licencia anual por una unidad para el primer año de operación.

• Teleoperación.

Automatización de perforación
• Navegación GPS de alta precisión.
• Radiocontrol remoto para una máquina.
• Navegación automática de orificio a orificio.
• Detección y evasión de obstáculos.
• Sistema de cámara Hawkeye 360º.
• Cambio automático de barras.
• Posicionamiento automático del mástil.
• Sistema automático anti-polvo.
• Nivelación automática adaptativa.
• Perforación automática mejorada.
• Diagramación por estratificación.
• Compatibilidad con interfaz de datos.
• Cambiador automático de barras.
Cumplimiento normas
• Cumple con MDG, AU.
• Cumple con EU.
• Cumple con Rusia.



 
 Las únicas garantías que 

se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de 
Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

los respectivos dueños o concesionarios.
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