
Nro Elementos Detalles
Komtrax Provisión de datos compatibles con ISO 15143-3

Nivel 
Komtrax

Frecuencia
Disponibilidad Observaciones

Diaria Evento Mensual

1 Información del encabezado del equipo
(Equipment header)

Codifi cación del equipo (Make code)
Modelo del equipo (Model)
ID del equipo (Equipment ID)
Número de serie (Serial number)

Todos x

2 Última ubicación conocida
(Location)

Fecha y hora (date time)
Latitud de la ubicación (Latitude)
Longitud de la ubicación (Longitude)

Todos x x x La altitud no está incluida

3 Horas de operación
(Cummulative operating hr)

Fecha y hora (date time)
Total de horas de operación (Hour) Todos x x x

4 Total de combustible usado
(Fuel used)

Fecha y hora (date time)
Unidad de medida del combustible (Fuel units)
Total de combustible usado (Fuel consumed) 

Tier 4 o 
posterior

x x

5 Combustible consumido 24 horas antes
(Fuel used last 24)

Fecha y hora (date time)
Unidad de medida del combustible (Fuel units)
Combustible consumido 24 horas antes (Fuel 
consumed)

Tier 3 o 
posterior

x x

6 Distancia total recorrida
(Distance)

Fecha y hora (date time)
Unidad de medida de la distancia (Odometer 
units)
Distancia total recorrida (Odometer)

Tier 4 o 
posterior

x x
Solo en máquinas con función de 
odómetro habilitada

7 Relación de combustible restante
(Engine condition remaining ratio)

Fecha y hora (date time)
Relación de combustible restante
(Percent engine condition remaining ratio)

Tier 2 o 
posterior

x x

8 Relación de DEF restante
(DEF remaining)

Fecha y hora (date time)
Porcentaje de DEF restante
(Percent DEF remaining)

Tier 4 o 
posterior

x x

9 Velocidad máxima diaria
(Peak daily speed)

Fecha y hora (date time)
Unidad de medida de la velocidad (Speed units)
Velocidad máxima (Speed)

Tier 4 o 
posterior

x x Disponible solo para camiones tolva

10 Total de carga útil acumulada
(Cumulative payload totals)

Fecha y hora (date time)
Unidad de medida de la carga útil (weight Uom)
Carga útil acumulada (peso)

Tier 4 o 
posterior

x x
Disponible solo para camiones tolva y 
cargadores sobre ruedas

11
Total de horas inactivas 
(Cumulative nonproductive regeneration 
hr)

Fecha y hora (date time)
Total de horas de regeneración (Hour)

Tier 2 o 
posterior

x x

12 Códigos de falla

Identifi cador de códigos de problemas de 
diagnósticos (Code identifi er)
Fecha y hora (date time)
Gravedad del código (Code Severity)
Descripción del código (Code description)
Descripción del código fuente (Code source)

Tier 2 o 
posterior

x x
El código de falla que se muestra en el 
monitor de la máquina está disponible

API de datos según ISO para NGK


